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Zur Montage des Carbon-Heckspoiler für das BMW e86 Z4 Coupé werden 
folgende Teile benötigt: 
 
 
 
 

1. Carbon Heckspoiler BMW e86 Z4 Coupé. Teilenummer: 000001 
 

 
 

 
2. Reniger: BetaClean 3350 

 
3. Kleber: BetaLink K1 

 
4. Abdeckband 

 
5. Spatel 

 
6. Schleifpapier Körnung P240 

 
7. Baumwolltuch 
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Montagehinweise: 
 
 
 

Der Carbon-Heckspoiler muss vor Montage auf Passgenauigkeit am Fahrzeug 
überprüft werden. Die Klebefläche (Unterseite / Teilekennzeichnung) sind mit 
Schleifpapier der Körnung P240 aufzurauen.  
 
Alle Klebeflächen sind mit Betaclean 3350 zu reinigen und müssen fettfrei sein. 
Die Umgebungstemperatur muss beim Verkleben zwischen 18°C und 35°C 
liegen. 
 
Bei der Montage austretender Kleber (Betalink K1) ist mit Spatel oder einem 
Baumwolltuch und BetaClean 3350 zu entfernen.  
 
Das Fahrzeug ist nach ca. 6 Stunden fahrbereit und nach ca. 48 Stunden 
waschanlagenfest. 
 
Die Trocknung des Klebers darf nicht durch einen Heissluftfön beschleunigt 
werden. 
 
Die Einbauzeit beträgt ca. 1 Stunde. 
 
Wir empfehlen grundsätzlich die Montage von einer Fachwerkstatt durchführen 
zu lassen. 
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Anbauschema: 
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Carbon-Heckspoiler anbauen 
 
 
 

 
 
Die markierte Fläche mit BetaClean 3350 reinigen. 
 
 
 
 
 

 
 
Die Unterseite des Carbon-Heckspoiler mit Schleifpapier P240 aufrauen. 
Anschließend mit BetaClean 3350 renigen. 
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Die Mitte des Carbon-Heckspoiler mit einem Abdeckband markieren. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sowie die Mitte des Fahrzeuges mit einem Abdeckband markieren. 
Hierzu kann das BMW Logo (wie in der Ansicht gezeigt) als Mitte herangezogen 
werden. 
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Den Carbon-Heckspoiler (A) mit BetaLink K1 (B) bestreichen. 
Es reicht eine Kleberraupe von einem Durchmesser von ca. 4mm aufzutragen.  
 
 
 
 

 
 
Hierbei ist zu beachten das der Carbon-Heckspoiler mittig und nicht an die 
äußere Kante der Heckklappe angelegt wird. 
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Den mit Kleber bestrichenen Carbon-Heckspoiler (A) auf die Heckklappe 
aufsetzen. Unbedingt darauf achten das die Ausrichtung korrekt ist, hierzu ist 
das Abdeckband, das vorher am Spoiler und Fahrzeug befestigt wurde, als 
Ausrichtungspunkt (Mitte) heranzunehmen.  
 
 
 

 
 
Den Carbon-Heckspoiler (A) abschließen in die Endposition bringen und mit 
Abdeckband fixieren.  
 
 


